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QUESTIONNAIRE TECHNIQUE POUR 
INSTALLATIONS POUR LA CLARIFICATION DES EAUX  

Données d'identification  

Client   
Personne 
à 
contacter 

Rue   Ville  

Tel.   Fax  E-mail 

Envoyer l'offre avant le   FAX mail E-mail    

Langue  French    

Attention   
Données techniques  

Type machine  décanteur  filtre-presse  

Seulement Machine  Neuf D'occasion  

Plant  Neuf D'occasion  

Type de production     

Type boues  biologique chimique-physique autre  

Débit  m³/h  
Matériel le plus important à 
déshydrater  solide  liquide  

Heures de travail  jour  
% solides suspendus en 
entrée   

température suspension (°C)  
pH suspension   
polyélectrolyte utilisé  solide  liquide  
Dilution polyélectrolyte 
utilisé  % 

Accessoire pour installation de traitement des boues:  

Réservoir eau claire  clarificateur  Réservoir ders boues  
Cuve Eaux chargées 

 
Système de mesurage de la 
turbidité  compresseur  Densimètre des boues  

Tapis transporteur 
pour des boues  



Pompe d'alimentation  Pompe de recyclage 
Pompe pour le soulèvement 
des boues  

Préparation du 
polyélectrolyte  

Pompe d'extraction des 
boues  

Pompe d'alimentation 
des boues  Vis d'Archimède  

Tableau électrique 
 

Note :    

Données commerciales    Paiement 

Départ usine  C. F. R. port   

Rendu sur chantier  C.I.F. port   

montage  transport  autre  

FOB  l'assistance à l'assemblage  lettre de crédit  

Prix total €  Prix séparés €    

livraison  jours ouvrables dès réception de la facture pro-forma  

Note :   
Privacy Loi  

J’autorise le traitement de mes données personnelles (L. 196/2003)  
 


